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Automatyczny system zamknięcia
i uszczelnienia dyszy „Sealtronic”

… bez hermetycznej pokrywki
lakier jest bezużyteczny

Drukarki  w niespotykanie niskiej cenie 
oferują takie funkcje, jakich potrzebujesz. Dzięki 
najnowszej drukarce Leibinger korzystanie 
z drukarek atramentowych staje się opłacalne 
nawet w przypadku zastosowań, w których 
poprzednio wydawało się to zbyt drogie.
To elastyczny, dynamiczny i ekonomiczny 
system bezdotykowego znakowania produktów 
w każdym środowisku.

Wydajność i działanie drukarki
  znakuje tworzywa sztuczne, szkło, drewno, metal, ceramikę, 

kompozyty techniczne, karton i papier. Oprócz programowanych 
znaków alfanumerycznych drukarka umożliwia drukowanie danych 
zmiennych np.: daty przydatności, numery partii, licznik, kody 
zmianowe, a nawet grafi ki. Drukarki    mogą znakować do 
dwóch linii, w kolorze czarnym i przy użyciu różnych czcionek.    
wyposażone jest w  system zamykania SEALTRONIC, który całkowicie 
eliminuje zasychanie dyszy.

Obsługa  i wprowadzanie danych
  jest obsługiwany za pomocą zintegrowanego kolorowego 

ekranu dotykowego 5,7” z interfejsem opartym na Windows. Zawiera 
przyciski zdefi niowane przez użytkownika umożliwiające szybki 
bezpośredni dostępu do drukowanych danych.    wyposażone 
jest w kompleksowy pakiet diagnostyczny, który wspiera użytkownika 
w zwiększaniu wydajności procesów. Drukarki z tej serii osiągają 
maksymalną wydajność do 1 777 znaków / sekundę.

Zarządzanie danymi i tworzenie kopii zapasowych
Drukarki  za pomocą edytora zadań drukowania mogą 
tworzyć  nieograniczoną ilość plików roboczych i przechowywać je 
w celu późniejszego ponownego użycia. Ponadto dają możliwość 
indywidualnego kodowania i programowania funkcji daty i czasu, daty 
ważności oraz licznika.

Interfejsy
Duża różnorodność interfejsów umożliwia integrację  
od prostej integracji danych do integracji z linią produkcyjną. 
Kompaktowa głowica z solidną obudową ze stali nierdzewnej 
dostosowuje się do każdego systemu - dowolna pozycja montażowa, 
również znakowanie od spodu.

Bardzo przyjazny w obsłudze
Całkowicie samowystarczalna koncepcja hydrauliczna nie wymaga 
zewnętrznego sprężonego powietrza. Taki zabieg niweluje konieczność 
częstej konserwacji.
Pompy membranowe są aktywne tylko w odstępie około 10 sekund na 
jednym skoku. Hydraulika jest całkowicie oddzielona od elektroniki. 
Oszczędza to koszty energii i zmniejsza zużycie rozpuszczalnika.

Rozwiązania dla 1001 potrzeb
 drukuje różnorodne czcionki, jest wyposażone 

w liczne funkcje: daty, czasu i liczniki, automatyczną funkcję 
daty przydatności („best before”), jak również możliwość 
przetwarzania do druku zewnętrznych danych. Grafi ki 
i znaki logo można tworzyć bezpośrednio na wyświetlaczu 
(pliki .BMP).

Z korzyścią dla środowiska      

Aby być w zgodności z fi lozofi ą ekologii,  
spełniawszystkie wymagania takie jak REACH i RoHS. 

 charakteryzuje się niskim zużyciem energii, więc jest 
przyjaznedla środowiska.

Stała gotowość do pracy
Automatyczne zamknięcie dyszy LEIBINGER „Sealtronic” 
gwarantuje natychmiastową gotowość    do pracy. 
System ten niezawodnie zabezpiecza przed zasychaniem 
atramentu w dyszy i przewodzie, nawet po długich okresach nie 
używania drukarki.

Bez czyszczenia – bez suszenia – zawsze gotowa do druku. 
Potwierdzone 1000 krotnie.

System zamknięcia i uszczelnienia dyszy
„Sealtronic” działa jak…

... puszka lakieru, hermetycznie zamknięta pokrywką.

… z hermetyczną pokrywką lakier nigdy nie wysycha!

Nowoczesna technologia Inkjet 
                   dla podstawowych zastosowań

Jedna drukarka  zużywa tylko 1/3 
energii standardowej żarówki (100 W).



Dane wyjściowe druku/Funkcje

•	 Dysza 70 μ
•	 Wysokość znaków 1,5-8 mm; głowica SK 6 - 3 m, SEALTRONIC
•	 Czcionki specyficzne dla przemysłu oraz różnych krajów
•	 Prędkość znakowania do 1777 znaków/sek.
•	 1-2 linii tekstu
•	 Czcionki i grafika mogą być dowolnie ustawiane i łączone
•	 Regulacja wysokości czcionki i szerokości czcionki
•	 Czas, data automatyczna, Data ważności, dzień tygodnia, Tygodnie roku, 

kalendarz juliański, zamienniki. Wszystkie funkcje daty, czasu i licznika mogą 
być dowolnie kodowane przez zamienniki 

•	 Indywidualnie programowalny licznik
•	 Programowalny kod 3- zmianowy
•	 Wielopoziomowy kontrast i funkcja pogrubienia, dowolne ustawienia 

powtórzeń i opóźnień druku,  drukowanie wsteczne, obracanie, lustrzane 
odbicie, druk odwrócony i przemienny w stosunku do obiektu

•	 Funkcja Stop po osiągnięciu zadanej ilości licznika

Zarządzanie danymi / backup

•	 Przechowywanie dowolnej liczby zadań
•	 Buforowanie danych w przypadku awarii zasilania
•	 Explorer grafik i tekstów
•	 Zadania drukowania zapisane wraz z parametrami danych i parametrami 

maszyny
•	 Rejestracja danych
•	 Przesyłanie i pobieranie zadania oraz grafikę za pomocą pamięci USB 

Operacje / dane wejściowe
•	 Kolorowy ekran dotykowy TFT 5,7 „(VGA)
•	 Klawiatura ekranowa specyficzna dla kraju
•	 Obsługa również za pomocą myszy lub klawiatury
•	 Wszechstronny pakiet diagnostyczny i wyświetlacz statusu z funkcją 

wyświetlania tekstu i funkcją pomocy
•	 Menu serwisowe
•	 Interfejs oparty na systemie Windows, tryb WYSIWYG

Interfejsy / wejścia, wyjścia

•	 Wejście czujnika produktu PNP / NPN 24 V
•	 Wejście enkodera/synchronizacja prędkości (TTL 5 V, HTL 24 V, RS 422 5 V)
•	 Cyfrowe wejścia / wyjścia:- 2 wejścia: odbicie, zamykanie; 3 wyjścia, błąd, 

ostrzeżenie, gotowość

Koncepcja hydrauliki LEIBINGER
•	 Niskonakładowe pompy membranowe z zoptymalizowanym cyklem pracy
•	 Gniazdo USB 
•	 Zbiorniki  materiałów eksploatacyjnych
•	 Możliwość napełniania podczas produkcji
•	 W pełni automatyczny monitoring poziomu materiałów eksploatacyjnych
•	 Elastyczny, odporny na pękanie przewód głowicy, długość 3 m
•	 Obudowa ze stali nierdzewnej
•	 W pełni automatyczna dysza i zamknięcie rury powrotu
•	 W pełni automatyczna kontrola lepkości i ładowania kropli
•	 Monitorowanie parametrów atramentu
•	 Wielkość dyszy Model JET One 70 μm
•	 Dowolna pozycja montażu głowicy, opcjonalne nadciśnienie głowicy drukującej 

Materiały eksploatacyjne

•	 Atrament 70000-00801 - Deklaracja zgodności atramentu do opakowań do żywności
•	 Rozpuszczalnik: 77001-00871 

Obudowa, wymiary i waga 

•	 Głowica drukująca o wadze: 1,5 kg 
•	 Obudowa: 17 kg 

Zasilanie i warunki środowiskowe

•	 100 V-240 V, 50-60 Hz, maks. 40 VA
•	 Zakres temperatury + 5 ° C do + 45 ° C
•	 Względna wilgotność max. 90%, bez kondensacji
•	 Nie jest potrzebne zewnętrzne źródło sprężonego powietrza

Akcesoria/Dodatki 
•	 Czujnik produktu, enkoder inkrementalny, podstawa urządzenia, uchwyty 

głowic drukujących, światła alarmowe itp.

Specyfikacja

Hi-tech made In Germany 
Leibinger najwyższa jakość na rynku w przystępnej cenie

ZAMKNIĘCIE
Rurka powrotu strumienia atramentu jest automatycznie przesuwana do dyszy. 
Gdy drukarka jest wyłączona, tworzy hermetycznie zamknięty i szczelny układ.
100% ochrona przed zaschnięciem dyszy!

OTWARCIE
Rura powrotu automatycznie otwiera się w ciągu kilku sekund i bez żadnych 
problemów typu zaschnięcie czy zabrudzenie. 
Natychmiastowe uruchomienie, czyste włączanie strumienia


